
IDENTIFICAZIONE PUNTI DI MISURA
DATA DEL 

CAMPIONAMENTO 

ESECUTORE DEL 
CAMPIONAMENTO                        
E DELLE ANALISI

GIUDIZIO DA                   
CERTIFICATO DI ANALISI

PUNTO DI MISURA P1 - Direzione nord.                          
In posizione adiacente agli uffici. Durante lo

svolgimento della misura erano in corso attività di  
manutenzione meccanica (molatura)

07/04/14
Dipartimento Provinciale di 

Napoli Unità Operativa 
Agenti Fisici

PUNTO DI MISURA P2 - Direzione est.                        
In corrispondenza della strada di accesso 

all'impianto
07/04/14

Dipartimento Provinciale di 
Napoli Unità Operativa 

Agenti Fisici

PUNTO DI MISURA P3 - Direzione est.                        
In corrispondenza dei cancelli di accesso. Durante la 

misura erano presenti anche le emissioni 
provenienti da automezzi  in sosta con motori acces i

07/04/14
Dipartimento Provinciale di 

Napoli Unità Operativa 
Agenti Fisici

PUNTO DI MISURA P4 - Direzione sud.               
Adiacente all'impianto demineralizzazione delle 

acque
07/04/14

Dipartimento Provinciale di 
Napoli Unità Operativa 

Agenti Fisici

PUNTO DI MISURA P5 - Direzione sud.               
Adiacente alla torre di raffreddamento 07/04/14

Dipartimento Provinciale di 
Napoli Unità Operativa 

Agenti Fisici

PUNTO DI MISURA P6 - Direzione ovest.                      
In corrispondenza delle ventole 07/04/14

Dipartimento Provinciale di 
Napoli Unità Operativa 

Agenti Fisici

PUNTO DI MISURA P7 - Direzione ovest.                     
In corrispondenza del piazzale di scarico

automezzi
07/04/14

Dipartimento Provinciale di 
Napoli Unità Operativa 

Agenti Fisici

TABELLA - 8 BIS -                                                                                                                                                                                                                           
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)                                                                                                                                                                                    

GIUDIZI SULLE ANALISI FONOMETRICHE RELATIVE AL MONI TORAGGIO AMBIENTALE                                                                                   
DELLA COMPONENTE RUMORE ESEGUITE SULLE AREE INTERNE  DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO                                                                                                                                            

 Dalle verifiche 
fonometriche si evidenzia 
che le emissioni sonore 
prodotte dagli impianti 

dell'inceneritore di Acerra 
rientrano nel limite di 
emissione per le aree 

eslusivamente industriali 
(classe VI) previsti dal 

piano di zonizzazione del 
comune di Acerra  e dalla 

normativa vigente in 
materia di rumore (Legge 
447/95, DPCM 14/11/97, 

D.M. Ambiente 16/03/98 e 
per il tempo di riferimento 
diurno (ore 06:00 - 22:00) 

e rispettono quanto 
previsto nel Decreto AIA

NOTE

                                                                                                                                                                                                                                                                
Campionamento eseguito dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

con le tre linee di lavorazione  in funzione

Dati elaborati da A.R.P.A.C. Direzione Tecnica-U.O.C. MO.CO.- U.O. Rifiuti e Uso del Suolo-Giugno 2015


